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INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA I UZYTKOWANIA BUTLI ZE ZNAKIEM CE

Stalowe butle bezszwowe sa przeznaczone do aparatow oddechowych*.
Sa to butle na sprezone powietrze, tlen i pozostate mieszanki do oddychania, ktére maja zastosowanie
jako butle przenoéne dla pletwonurkéw, strazakdéw, osob pracujacych z azbestem itp.
Powyzszych butli nie mozna stosowa¢ w instalacjach tlenu / powietrza znajdujacych sie w szpitalach *.
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WSKAZOWKI DOTYCZACE EKSPLOATACII

Maksymalne nadci$nienie robocze w barach przy temperaturze stalej 15 °C znajduje sig na tabliczce znamionowej
(pozycja Cisnienie prébne i robocze).
Butle mozna uzywa¢ tylko w temperaturach:
— dolna patrz Zakres temperatur uzytkowania (TS)
— goérna temperatura + 60 °C dla pelnej butli a w pozostatych przypadkach taka, zeby przy danym stopniu
napelnienia butli ci$nienie nie przekroczyto wartosci 0,75 X cisnienia probnego (PT).
Butle nalezy przechowywaé, postugiwacé sie nia i stosowaé tak, zeby nie doszto do:
— ich uszkodzenia i zmiany ksztaltu, ktére moga doprowadzi¢ do obnizenia ich bezpieczenstwa (rysy,
wgniecenia itp.).
— przekroczenia temperatury butli i jej media ponad 60 °C przy catkowitym napelnieniu butli
— powstania nadmiernej korozji powierzchniowej lub wzeréw, zardzewienia lub znaieczyszczenia
wewngtrznej powoerzchni.

ZASTOSOWANIE

Butle mozna stosowaé wytacznie do medium znajdujacego sie na tabliczce znamionowej (pozycja Nazwa gazu).
Napetnianie butli moze przeprowadzag tylko uprawniony zaktad lub osoba zgodnie z aktualnymi przepisami i
normami technicznymi.

Naprawianie poprzez spawanie, podgrzewanie materiatu butli bez medium ponad 300 °C, jakiekolwiek ingerencje w
konstrukcje butli, zmiany na tabliczce znamionowe] sa bezwzglednie zabronione.

KONSERWACJA I KONTROLA

Butle nalezy poddawac kontrolom okresowym w przedziatach czasowych i zakresie ustanowionym przez
odpowiednia norme (PN-EN 1968 :2002). Termin pierwszej okresowej kontroli nowej butli umieszczono na
tabliczce znamionowej (pozycja Rok pierwszej okresowej kontroli butli).

Butle z uszkodzeniami powierzchniowymi (rysy, pekniecia, deformacje, nadmierna korozja powierzchniowa, wzery
korozji itp) lub butle wystawione na dzialanie czynnikow, ktére by mogly pogorszy¢ ich wlasciwosci materialowe
lub spowodowac¢ ich uszkodzenie (narazenie na temperature ponad 300 °C, nadci$nienie wewngtrzne wyzsze aniizeli
cisnienie probne (PT) o ponad 3% itp) nalezy poddac nieplanowej kontroli okresowej i nastgpnie postepowaé
wedlug decyzji organu kontrolnego uprawnionej organizacji.

Butli ktore nie przejda kontroli okresowej nie mozna uzywac. Butle przeznaczone do likwidacji nalezy poddac
fizicznej kasacji. Materiat butli (stal niskostopowa) mozna poddaé recyklingowi, np. za po§rednictwem punktéw
skupu ztomu.

Butle mozna réwniez zwrdci¢ producentowi w celu ich likwidacji.

Uwaga * Aparat oddechowy jest odrgbnym osobistym §rodkiem ochrony, wigc powinien by¢ noszony lub posiadany
przez jedna osobe.
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